附表
1、企业基本情况
	企业名称
	灵宝黄金投资有限责任公司第三矿区

	单位地址
	三门峡市灵宝市尹庄镇岳渡村

	法人代表
	叶永乐

	联系人
	王旦旦
	联系人电话
	15239882986

	企业性质
	有限责任公司
	所属行业
	B0921金矿采选

	企业生产规模
	一选厂选矿300t/d

	主要产品
	金精粉

	主要污染物
	废水、废气、噪声、固废


2、使用有毒有害原料情况
	序号
	名称
	用量（t/a）
	用途

	1
	黄药
	10.8t/a
	选矿药剂

	2
	2#油
	8.1t/a
	选矿药剂


3、排放有毒有害物质情况
	1 废气产生及排放情况
	排放浓度
	排放总量
	是否超标排放

	1.1破碎工段袋式除尘器出口
	22.7mg/m3
	1.656t/a
	否

	1.2筛分工段袋式除尘器出口
	20.5mg/m3
	1.512t/a
	否

	1.3选矿厂无组织粉尘
	场界最大浓度0.68mg/m3
	/
	否

	注：排放浓度数据来自于企业2016年现状环境影响评估中的监测数据，破碎工段袋式除尘器出口和筛分工段袋式除尘器出口均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3）的要求，随着环保要求不断加强，颗粒物有组织排放标准更新为10mg/m3，因此本次清洁生产提出企业对破碎工段袋式除尘器和筛分工段袋式除尘器进行更换，更换为高效覆膜滤袋，提高了除尘效率（除尘效率可提升至95%以上）。

	2 废水产生和处理情况

	选厂废水
	选厂
	生产废水：经重金属污水处理站处理后回用于生产，不外排。

	
	
	生活污水：生活污水经处理后全部回用于绿化洒水、抑尘洒水，不外排。

	尾矿库澄清水
	怀沟尾矿库
	生产废水：经重金属污水处理站处理后，进入选厂回水池，回用于生产用水，不外排。

	3 固废产生和处置情况

	3.1  一般固废
	产生量
	处置方式

	选厂
	选厂
	尾矿
	79900t/a
	湿排方式，堆放至怀沟尾矿库

	
	
	员工
生活
	0.8t/a
	运往尹庄镇垃圾中转站


4、危险废物情况
	危险固废
	产生量
	处置方式

	选厂
	选厂
	废矿物油
	0.2t/a
	集中收集，交由维修单位回收处置


5、依法落实环境风险防控措施情况
	序号
	风险防范措施
	所在位置
	措施内容

	1
	围堰及地下导流沟
	选矿药剂库四周
	选矿药剂库四周建有围堰及通入事故池的地下导流沟，并做防渗处理

	2
	应急物资配备
	应急物资库
	铁锨10把、洋镐4把、编织袋1000条、塑料布1卷、铁丝25公斤、安全绳1条、雨衣7件、强光灯7把、手摇报警器1把、雨鞋8双、氧气袋2个

	3
	事故池
	1座
	100m3，日常空置


